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Descripción del análisis

Las presiones procedentes de alteraciones morfológicas se evalúan mediante el análisis de las presas, azudes, puentes, canalizaciones, protecciones de márgenes, dragados, recrecimiento de lagos, modificaciones por conexiones y las coberturas de cauces (ver Ficha SWPI 1). Por lo tanto, existe información de alteraciones morfológicas referidas tanto a MAS ríos como a MAS lagos.

La interpretación que se hace de presión significativa coincide con la propuesta en la Guía CIS-IMPRESS (capítulo 3.3.1). Es decir, una presión es significativa si puede contribuir a un impacto que impida alcanzar alguno de los OMA de la DMA. Por lo tanto, la existencia de una presión significativa no implica que la MAS esté en riesgo, sino que está sometida a presiones que potencialmente pueden alterar los OMA de la misma. Se han seleccionado las presiones significativas de este grupo a través de los umbrales o criterios siguientes: 

Tabla 1: Presiones significativas procedentes de alteración morfológica

	GRUPO 5) Alteraciones morfológicas

	TIPO
	umbral
	MAGNITUD

	Transversales
	Azudes y Presas
	A partir de 2 metros de altura
	– Altura (m) de la obra sobre cauce.



	
	Recrecimiento de lagos
	Se han considerado significativos todos los recrecimientos
	– Presencia de la obra sobre lago original.



	Longitudinales
	Encauzamientos
	A partir de 100 m de longitud
	– Longitud total (m) modificada en la masa de agua por cada alteración. 



	
	Protección Márgenes
	
	

	
	Cobertura de Cauces
	
	

	
	
	
	


	Fuentes de información

	1. Inventario de obras sobre el cauce

· Base de datos de presas de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Este documento sirvió de base para los trabajos y se complementó con las otras bases de datos que se enumeran a continuación.

· Base de datos IPA (Inventarios de Puntos de Agua), proporcionada por Confederación Hidrográfica del Ebro.

· Bases de datos de las Comunidades Autónomas: Aragón, País Vasco, Navarra y Cataluña.

· Bases de datos de los recorridos de los ríos efectuados por la empresa URS (de los ríos Gállego, Cinca, Alcanadre, Ara, Isábena, Ésera y eje del Ebro), con información sobre infraestructuras sobre los cauces fluviales.

· Base de datos GISPE del Ministerio de Medio Ambiente. Esta información sirvió para la comprobación de los datos de altura de las presas y del código GISPE.

· Base de Presas del Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX.

· Capa SIG de encauzamientos, proporcionada por la Confederación Hidrográfica del Ebro, en la que se incluyen segmentos de ríos clasificados como alterados (sin especificar el tipo de alteración).

· Bases de datos de masas de agua con márgenes alterados, proporcionada por la Confederación Hidrográfica del Ebro. Se basa en estudios de investigación geomorfológica en la cuenca del Ebro, en los que se aplica la metodología de Rosgen.

2. Conocimiento de la cuenca

Se han realizado consultas específicas a expertos conocedores de la cuenca, para la elaboración y depuración de las bases de presiones morfológicas.

3. Metodología

Alteraciones transversales:

1. Fusión de las bases de datos mediante superposición de capas SIG y eliminación de los registros repetidos.

2. Creación de una base de datos definitiva según la estructura y formato definidos para este estudio.

3. Creación de una capa SIG a partir de la base de datos generada.

4. Asociación (mediante cálculo SIG) a una masa de agua superficial determinada, bien sea lago, bien sea río o embalse.

5. Eliminación de aquellos registros que distan más de 200 m de la masa de agua asociada, por considerar que se encuentran en un río no incluido en las masas fluviales de interés por el momento.

6. Los restantes datos se han clasificado según el parámetro de altura. Por lo que se consideran:

· Registros sin dato de altura.

· Registros con alturas < 2 m.

· Registros con alturas ≥2 m. Estos registros se dividen a su vez en azudes (altura comprendida entre 2 y 10 m) y presas (altura del registro igual o superior a 10 m).

7. Los registros cuyo dato de altura no exista o sea inferior a 2 m han sido eliminados de las presiones significativas de este apartado. Todos aquellos registros con altura igual o superior a 2 m han sido considerados como sometidos a presión significativa.

8. Clasificación de las masas de agua afectadas por alteraciones transversales significativas.

 


	Alteraciones longitudinales:

A) Fusión de los datos pertenecientes a las bases de datos disponibles de Comunidades Autónomas y de los recorridos de los ríos efectuados por URS. 

1. Creación de una base de datos definitiva según la estructura y formato del Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX, con clasificación según fueran canalizaciones, coberturas o protección de márgenes.

2. Eliminación de los registros que no cuentan con el registro de longitud (y que no pudiera ser medido en el SIG, por no contar con las coordenadas de inicio y fin de la alteración). Se eliminan también los registros cuya longitud sea inferior a los 100 m correspondientes al valor umbral de presión longitudinal significativa.

3. Asignación de una masa de agua a los restantes registros. Se eliminan también los registros que distan más de 300 m a la masa de agua asignada por criterio de cercanía.

4. Los registros de longitud igual o mayor a 100 m, y cuya distancia a la masa de agua asignada sea inferior a 100 m, son considerados como significativos.

5. Clasificación de las masas de agua afectadas por alteraciones longitudinales significativas.

B) Fusión de las bases de datos SIG proporcionadas por la Confederación Hidrográfica del Ebro.

1. Eliminación de aquellos registros cuya longitud es inferior al umbral (100 m). El resto de los registros son considerados presiones longitudinales significativas.

2. Asignación de la masa o masas de agua afectadas por cada presión significativa a cada registro de la base de encauzamientos.

C) Clasificación de las masas de agua afectadas por alteraciones longitudinales significativas correspondientes a ambas bases.

Tratamiento final de la información:
· Tras la aplicación de esta metodología se realiza el cálculo del riesgo. Teniendo en consideración el criterio de experto, se ha determinado que aquellas masas con impacto comprobado y que se hallan sometidas a presión significativa por alteraciones morfológicas, se incluyen en la categoría de “riesgo en estudio” y no “riesgo seguro”, ya que son necesarios más estudios y el empleo de más indicadores biológicos (p.ej. peces) para valorar su influencia en el incumplimiento de los OMA de la DMA. 


Resultados

	MAS en riesgo como consecuencia de Alteración Morfológica

	MAS sometidas

% (absoluto)
	Riesgo Seguro
	0% (0)

	
	Riesgo En Estudio 
	31,71% (221)


Mapa de riesgos por alteraciones morfológicas
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